
520 RC RF R
620 RC RF

ROLLANT
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Controla perfectamente el giro: 
La ROLLANT de CLAAS.

Con nuevos rodillos 
reforzados

MAXIMUM PRESSURE 
SYSTEM II

El nuevo perfilado de los rodillos de 
empacado HD, ofrece perfectas 
pacas de ensilado con un flujo 
homogéneo.

Ahora disponible como opción en la 
ROLLANT 520: MPS II para pacas 
altamente compactadas.

Rotor de corte

Con 7 o 14 cuchillas, ROTO CUT 
convierte a la ROLLANT en la 
empacadora ideal para material seco. 
Para un mayor caudal y una excelente 
calidad de heno.

540 rpm

Con cualquier régimen de 
revoluciones, la toma de fuerza logra 
un caudal aún mayor que en los 
modelos anteriores.
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La ROLLANT está preparada para todo.

Tecnología extraordinaria para pacas 
compactas. Empacadoras de CLAAS.

Una empacadora tiene que ser capaz de empacar no solo 
heno o paja. Los requerimientos de uso, formato y tamaño 
de las pacas son muy diversos en la agricultura. CLAAS 
los cumple con las empacadoras de pacas cuadradas 
QUADRANT y las rotoempacadoras ROLLANT y VARIANT. 
El resultado son pacas compactas de forma perfecta.
Las empacadoras de cámara fija ROLLANT 620 y 520 están 
perfectamente preparadas para el trabajo diario con sus 
robustos accionamientos y rodillos reforzados. Muchas 
soluciones inteligentes hacen que la empacadora tenga un 
manejo y mantenimiento especialmente fácil. Las dos series 
se diferencian por sus medidas de paca. La ROLLANT 620 
ofrece una medida de paca de 1,22 x 1,50 m. La ROLLANT 
520 produce pacas con un tamaño de 1,20 x 1,25 m.

El mundo de CLAAS
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Sumario de modelos ROLLANT 520

ROLLANT 620 RC 620 RF

1 Medida de paca 1,22 × 1,50 m □ □
2 Pick-up 2,10 m □ □
3 Ruedas palpadoras del pickup □ □
4 ROTO FEED – □
5 ROTO CUT (7 cuchillas) □ –
6 17 rodillos reforzados □ □
7 Ajuste de la presión en la máquina □ □
8 Terminal de mando OPERATOR □ □
9 Engrase automático de cadenas □ □

10 Visión libre del pickup y el atado □ □

□  Disponible      –  No disponible

ROLLANT 520 RF. 
La solución versátil.

Para una medida de paca de 1,20 × 1,25 m 

Puntos fuertes:
 − Sistema de alimentación con rotor transportador ROTO FEED
 − Lubricación central e inteligente de cadenas. 
 − Gran fiabilidad
 − Terminal de mando OPERATOR
 − Cámara de empacado con 16 rodillos reforzados

ROLLANT 520 R. 
La solución sencilla.

Para una medida de paca de 1,20 × 1,25 m 

Puntos fuertes:
 − Sistema de acarreador
 − Lubricación central e inteligente de cadenas. 
 − Gran fiabilidad
 − Terminal de mando OPERATOR
 − Cámara de empacado con 16 rodillos reforzados

ROLLANT 520 RC.
La solución cortante.

Para una medida de paca de 1,20 × 1,25 m 

Puntos fuertes:
 − Sistema de alimentación con rotor de corte ROTO CUT 
 − 14 cuchillas
 − Lubricación central e inteligente de cadenas. 
 − Gran fiabilidad
 − Terminal de mando OPERATOR
 − Cámara de empacado con 16 rodillos reforzados

Lo que es bueno todavía puede hacerse mejor.

Al principio la cuestión era: ¿Es posible mejorar aún más los modelos ROLLANT? 
Sí se puede. Fiabilidad es la palabra clave para nuestros clientes. Por ello hemos 
mejorado y desarrollado aún más la empacadora de cámara fija más vendida en el 
mundo. Se ha retrabajado el concepto de accionamiento y se han reforzado los 
ejes y los rodillos para que la ROLLANT realice un rendimiento homogéneo de 
forma fiable. Un requisito básico para la rentabilidad de todos nuestros productos.

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R

1 Medida de paca 1,20 × 1,25 m □ □ □
2 Pickup dirigido con 2,10 m de anchura □ □ –
3 Pickup dirigido con 1,85 m de anchura – – □
4 ROTO CUT: Rotor de corte de 14 cuchillas □ – –
5 ROTO REVERSE para la eliminación de atascos □ □ –
6 Cámara de empacado con 16 rodillos reforzados □ □ □
7 MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II) como opción □ □ –
8 Sistema automático de lubricación central de las cadenas □ □ □
9 Atado de hilo con 2 hilos □ □ □

10 Atado de hilo/ de malla □ □ □
11 Atado de malla □ □ □
12 Terminal de mando OPERATOR □ □ □

□  Disponible      –  No disponible

NUEVO

Heavy Duty

Nivel de rendimiento

Confort

Heavy Duty

Nivel de rendimiento

Confort

Heavy Duty

Nivel de rendimiento

Confort
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Sumario de modelos ROLLANT 620ROLLANT 620 RF.
La de líneas rectas.

ROLLANT 620 RC.
La experta.

Para una medida de paca de 1,22 × 1,50 m Para una medida de paca de 1,22 × 1,50 m 

Paja Paja

HenificacionesHenificaciones

Puntos fuertes:
 − Anchura del pickup: 2,10 m
 − Uso versátil
 − ROTO CUT rotor de corte con siete cuchillas
 − Mayor rendimiento con el nuevo rotor

Puntos fuertes:
 − Anchura del pickup: 2,10 m
 − Mayor rendimiento con el nuevo rotor
 − Gran rendimiento gracias a ROTO FEED

Ensilado Ensilado
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Para seguir siendo bueno, 
hay que ser siempre mejor.

Técnica

La técnica.

La parcela es grande y el tiempo es limitado. Tiene suerte el 
que dispone de una máquina en la que puede confiar y capaz 
de más. Porque la tecnología es inteligente y sigue un proceso 
de desarrollo continuo.

Esto es exactamente lo que hacemos con las tecnologías 
como el acarreador, ROTO FEED y ROTO CUT. Con 
accionamientos robustos, rodillos reforzados y muchas 
nuevas opciones. Con un concepto que hace posible más 
pacas empacadas al final del día. 
Y cuando además la relación calidad – precio compensa, 
entonces no es bueno – sino mejor.
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Soluciones que convencen para un flujo limpio.

2,10 m de anchura de trabajo – para todo
el trabajo.

El pickup de la ROLLANT 520 tiene una anchura de trabajo 
de 2,10 m y recoge incluso las hileras más anchas. Con un 
régimen de revoluciones de 140 rpm ofrece un flujo homogéneo 
sin ensuciar el forraje. La corta chapa desviadora dirige, 
incluso con hileras pequeñas e irregulares, el flujo de forraje 
de forma segura al rotor. Las púas de acero elásticas del 
pickup son flexibles y demuestran sus cualidades incluso en 
las condiciones más difíciles. Además se encuentran muy 
juntas, dejando tras de si un terreno limpio. 

Un plus adicional: Puede observar el flujo del material de 
cosecha directamente desde la cabina, debido a que el 
pickup está montado muy delante. Esto le facilita la 
adaptación de la velocidad al tamaño de hilera. Puede dirigir 
el flujo de forma óptima y evitar atascos en la empacadora.

Ventajas:

 − 2,10 m o 1,85 m de anchura de trabajo
 − Flujo homogéneo con pickup dirigido
 − Grandes sinfines laterales para cantos firmes

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R 620 RC 620 RF

Anchura m 2,10 2,10 1,85 2,10 2,10
Anchura DN m 1,90 1,90 1,65 1,90 1,90
Ruedas palpadoras no plegables □ □ □ □ □
Ruedas palpadoras pivotantes □ □ □ □ □
Chapa desviadora □ □ □ □ □

Flujo óptimo con pickup dirigido.

También con grandes velocidades de trabajo y en trayectos 
por curvas el pickup dirigido se adapta al contorno del suelo. 
Grandes ruedas palpadoras oscilantes, ajustables sin 
necesidad de herramientas, lo mantienen en la huella.

ROLLANT 520 R con una anchura de trabajo 
del pickup de 1,85 m.

Equipada con un pickup con una anchura de 1,85 m, la 
ROLLANT 520 R con acarreador es suficientemente filigrana y 
flexible para producir pacas especialmente densas también en 
laderas o siguiendo a tractores más pequeños.

Sinfines laterales de grandes dimensiones – 
para cantos firmes.

A modo de preparación, sinfines laterales de grandes 
dimensiones concentran el material de cosecha a la anchura 
de la cámara de empacado. Así se forman zonas especialmente 
fuertes en los bordes y las pacas son extremadamente 
estables. Su ventaja: Las pacas soportan también un trato 
brusco durante el transporte y el almacenamiento, sin perder 
su forma.

□  Disponible      –  No disponible

Pickup

NUEVO
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Sistemas de alimentación ROLLANT 520ROLLANT 520: 
ROTO CUT, ROTO FEED o acarreador.

ROTO CUT – corte corto de 70 mm.

El sistema de alimentación ROTO CUT trabaja con más 
de 7.000 cortes por minuto. Cuatro filas de púas tiran 
homogéneamente del material de cosecha, pasándolo por
 las cuchillas. El material de cosecha es dirigido durante la 
alimentación exactamente centrado por encima de la cuchilla 
de corte y es cortado de forma exacta. Un sistema escurridor 
especial hace que el rotor permanezca siempre limpio durante 
el trabajo. Mediante el ángulo elegido de forma precisa con 
respecto a las púas transportadoras, se evita de forma 
efectiva que el forraje se pueda aplastar. Paquetes cortados 
homogéneamente mejoran la calidad de ensilado y permiten 
un fácil reparto tanto en la preparación de ensilado como 
también después en el mezclador de forraje.

ROTO REVERSE – la marcha atrás 
incorporada.

La inversión hidráulica del rotor permite conducir sin problemas 
al límite del rendimiento. Con ROTO REVERSE, el dispositivo 
de CLAAS para la inversión del sentido de giro, los atascos en 
la alimentación se eliminan de forma rápida y sencilla desde la 
cabina del tractor.

ROTO FEED – gran rendimiento sin corte.

¿Usted no desea cortar el material de cosecha pero quiere 
lograr de todas formas un gran peso de paca y un gran 
rendimiento? En este caso el rotor de alimentación ROTO 
FEED se encarga de ofrecer un flujo homogéneo de cosecha 
del pickup a la cámara de empacado.

Seguridad funcional.

Las 14 cuchillas de la barra de corte están aseguradas 
individualmente. Gracias al pretensado de los muelles, pueden 
esquivar objetos extraños. Las cuchillas que no son afectadas 
por los objetos extraños siguen cortando sin alteraciones el 
material de cosecha de forma limpia y fiable para una excelente 
calidad de picado.

La cuchilla fuera en un momento.

Las cuchillas se pueden montar y desmontar de forma 
confortable desde arriba con la cámara de empacado abierta.

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R

ROTO CUT □ – –
ROTO Feed – □ –
Acarreador – – □

□  Disponible      –  No disponible

Acarreador – la alternativa al rotor.

La ROLLANT 520 R es perfecta para explotaciones que están 
seguras de no querer cortar el material de cosecha y que le 
dan una gran importancia al tratamiento cuidadoso del forraje. 
El acarreador retira continuamente el material de cosecha del 
pickup y lo transporta de forma activa a la cámara de 
empacado. Este es el requisito preliminar para un gran 
rendimiento de caudal.

NUEVO
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Sistemas de alimentación ROLLANT 620ROLLANT 620:  
ROTO CUT o ROTO FEED.

Puntos claros.

−− ROTO CUT: Rotor de corte con 7 cuchillas y 3.050 cortes por minuto
−− Gran seguridad funcional con un seguro individual de cuchillas
−− Relleno homogéneo con rotor de corte helicoidal
−− Alta calidad de corte en heno o paja
−− Rendimiento máximo de flujo: ROTO FEED.

Siete cuchillas para una mayor potencia: 
ROTO CUT.

Con ROTO CUT, la ROLLANT 620 RC se convierte en la 
perfecta empacadora de corte – fiable, rápida y precisa. El 
acarreador montado hasta ahora en la ROLLANT 260 ha sido 
sustituido en la ROLLANT 620 RC por un rotor de corte con 
forma helicoidal. ¿El resultado? Está claro: más rendimiento. 

Ventajas del rotor de corte a golpe de vista:

−− Colocación helicoidal de las púas
−− Rotor de 4 estrellas para pequeños paquetes de corte
−− Sistema de escurridor combinado dentro y entre las  
púas dobles

−− Seguro individual de cuchillas
−− Conmutación hidráulica de las cuchillas

Especialmente alta: La calidad de corte.

El rotor de corte de la ROLLANT 620 RC tiene 7 cuchillas y 
trabaja con púas dobles de 4 estrellas. Las cuchillas están 
aseguradas individualmente, el acero doblemente endurecido. 
El mejor requisito preliminar para una alta calidad de forraje de 
primera en heno y paja. Porque el forraje es cortado de forma 
corta y exacta en pequeñas porciones, que se dejan 
compactar mejor y soltar más fácil.

Rendimiento máximo de flujo: ROTO FEED.

ROLLANT 620 RF – en estándar con sistema ROTO FEED. 
Las estrellas del rotor transportador están colocadas en 
espirales dinámicas para lograr una alimentación homogénea 
y un caudal rápido. El sistema es especialmente adecuado 
para tipos de forraje sensibles, como por ejemplo alfalfa. La 
colocación helicoidal protege el material de cosecha y usted 
logra una calidad de forraje de primera.

ROLLANT 620 RC 620 RF

ROTO CUT □ –
ROTO Feed – □

□		Disponible						–		No disponible
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Hacen presión: 
Rodillos reforzados y MPS.

Cámara de empacado | MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II

Controlada de forma permanente por el manómetro 
(ahora en el terminal), la compuerta trasera se 
bloquea hidráulicamente – un principio CLAAS cuya 
eficacia se ha demostrado durante décadas.

Seguridad de trabajo. Las cadenas de accionamiento 
son lubricadas automáticamente cada vez que se 
cierra la compuerta trasera y son extremadamente 
robustas en todas las empacadoras ROLLANT.

Presión de empacado variable en la ROLLANT 520. 
La presión de empacado hidráulica es ajustada 
con un botón giratorio dependiendo del material de 
cosecha.

MPS II – La perfección de la compactación.

Con la colocación en arco de los 16 rodillos perfilados, las 
pacas giran con poca necesidad de fuerza en la cámara de 
empacado. La paca perfecta es formada por la combinación 
de 1,3 t MPS II para la compactación del núcleo y 4,8 t de 
presión de la compuerta trasera. Menos potencia de tractor 
para una mayor densidad de empacado, pacas bonitas 
cilíndricas, altamente compactadas y, por lo tanto, óptimas 
para su almacenamiento son el resultado de MPS II.

Presión de empacado regulada 
hidráulicamente.

El cierre encima del cilindro hidráulico permite que la compuerta 
trasera se adapte a la presión creciente, debida a la paca 
cada vez más grande, y que actúe con suavidad. La paca 
siempre puede seguir rodando. El proceso de empacado no 
es frenado ni bloqueado.

Abrir y cerrar en un tiempo récord.

Con los cilindros hidráulicos de doble efecto con un tiempo 
muy corto de reacción, usted abre y cierra la compuerta 
trasera especialmente rápido desde el asiento del tractor.

Gran presión con rodillos de acero 
especialmente estables.

Para un forraje nutritivo, se tienen que formar con el material 
de cosecha pacas altamente compactadas en un tiempo 
mínimo. De ello se encargan en la ROLLANT unos rodillos 
de acero especialmente estables. Éstos están equipados 
con grietas perfiladas con efecto transportador. Así empaca 
el material de cosecha, incluso en condiciones húmedas, 
formando pacas cilíndricas firmes y de forma estable. En la 
nueva ROLLANT 520 con rodillos Heavy Duty, la capa de los 
rodillos es, con 4 mm, mucho más gruesa. Para una vida útil 
aún más larga. El eje está atornillado, pudiendo ser sustituido 
en caso necesario. Para el trabajo en condiciones de cosecha 
difíciles, todos los cojinetes y los ejes de accionamiento están 
adaptados al gran rendimiento de accionamiento y a la gran 
capacidad de caudal.

Opcional: MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II 
(MPS II).

La cámara de empacado con rodillos de acero con MPS es la 
garantía para pacas súper-duras y una gran compactación del 
núcleo. Debido a que MPS, el segmento oscilante de 3 rodillos 
en la compuerta trasera de la ROLLANT, genera una presión 
adicional. Al empezar a formarse la paca, los tres rodillos MPS 
entran en la cámara de empacado. Después, la paca cada 
vez más grande presiona los rodillos hacia arriba hasta su 
posición final. Ventajas: La paca gira desde el principio y es 
compactada desde que tiene 90 cm. Usted obtiene así pacas 
altamente compactadas, incluso con grandes velocidades 
de avance.

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R 620 RC 620 RF

MPS II □ □ – – –
Presión de empacado hidráulica ajustable 
manualmente □ □ □ □ □

16 rodillos reforzados □ □ □ – –
17 rodillos reforzados – – – □ □

□  Disponible      –  No disponible
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Su decisión:  
Atado de malla o de hilo.

Una forma perfecta con el nuevo atado de malla.

Tanto hilo como malla, con ROLLANT 620 lo hace todo bien. 
El nuevo sistema de atado de malla trabaja con la mayor 
fiabilidad nunca vista y ahorra mucho tiempo. El atado se 
realiza de forma totalmente automática y en pocos segundos. 
Hemos retrabajado el guiado de la malla y optimizado el atado 
de malla. Ambas cosas ofrecen un buen atado y una forma 
de paca más bonita. El inteligente guiado de la malla la enrolla 
bien tensa por toda la anchura y cubre también firmemente 
los cantos.

Su alternativa: Atado de hilo.

En el atado de hilo puede elegir entre disparo manual o 
automático del atado. Cuando se ha alcanzado la presión final 
deseada, en el segundo caso se pone en marcha el atado 
automáticamente y el operario recibe una señal visual y acústica.

El atado siempre a la vista.

No importa por cual tipo de atado se decida – siempre tiene 
todo controlado. Incluso durante la marcha, ROLLANT 620 le 
ofrece una visión directa del sistema de atado. Así usted está 
siempre perfectamente informado sobre el estado y el avance.

Atado

Puntos claros.

−− Pacas en perfecto estado con nuevo atado de malla
−− Usted elige: Atado de malla o de hilo
−− Visión directa del sistema de atado
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El manejo.

También aquellos que aman su trabajo desean terminarlo a su 
debido tiempo. Por ello nos esforzamos cada día, para 
apoyarle en sus tareas diarias. Con buenas ideas. Con un 
aparato robusto. Con una técnica innovadora. Una gran 
facilidad de uso y un gran confort de manejo son lo primordial.

ManejoEl buen trabajo se deja hacer aún mejor. 
Y más cómodamente.
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OPERATOR:  
Manejo pulsando un botón.

Reaccionar de forma flexible, actuar con total 
comodidad.

En la movida campaña de la recolección de forraje, cada 
minuto vale oro. Quien tiene ayudantes técnicos capaces de 
ahorrarle tiempo puede sentirse afortunado. Con el nuevo 
OPERATOR usted maneja las funciones básicas mediante 
teclas de selección directa, cómodamente desde el asiento 
del tractor. 

Seleccione el tipo de atado – de hilo o de malla – y ajuste de 
forma individual el inicio automático del atado. Pero usted 
también puede ejecutar manualmente el proceso de atado,  
p. ej. en el caso de restos de hilera.

Un contador de pacas le ofrece en todo momento información 
sobre el rendimiento obtenido. Cuatro diodos luminosos le 
muestran los fallos en los órganos de atado. Así usted tiene 
su ROLLANT siempre bajo control.

Todo a la vista: El OPERATOR sí puede.

−− Disparo automático del atado
−− Malla o hilo seleccionable previamente
−− Indicador de la presión de atado
−− Contador de pacas: Pacas por día y cantidad total  
de pacas

−− Activación de las cuchillas

OPERATOR

Puntos claros.

−− OPERATOR con concepto intuitivo de manejo
−− Todas las funciones a golpe de vista
−− Todos los datos siempre disponibles

Con el OPERATOR todos los datos a mano.

Diferentes conductores y condiciones cambiantes de cosecha 
durante la campaña son algo normal. Con OPERATOR usted 
puede programar la empacadora, para las diferentes 
condiciones, antes del trabajo. Usted tiene durante el proceso 
de empacado y atado un minucioso control sobre lo que está 
pasando detrás del tractor. Además, el terminal le informa del 
número exacto de pacas hechas por día, la cantidad total de 
pacas y las horas que se han necesitado.

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R 620 RC 620 RF

Terminal de mando OPERATOR □ □ □ □ □

□		Disponible						–		No disponible

NUEVO
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CLAAS Service & PartsLo que sea necesario.
CLAAS Service & Parts.

Sus expectativas marcan las pautas.

Puede estar seguro: Cuando nos necesita, estamos a su lado. 
En cualquier lugar. Con rapidez. Con fiabilidad. Cuando es 
necesario 24 horas al día. Con la solución específica 
necesaria para su máquina, para su explotación. Lo que sea 
necesario.

Piezas y accesorios ORIGINAL.

Especialmente adaptados a su máquina: Piezas de repuesto 
que encajan perfectamente, consumibles de gran calidad y 
accesorios útiles. Utilice nuestra amplia gama de productos, 
a partir de la cual le ofrecemos la solución perfecta para que 
su máquina pueda ofrecer una seguridad operativa del 100%. 
Lo que sea necesario.

Para su explotación: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS le ofrece uno de los programas más 
completos de piezas de repuesto de diferentes marcas y 
sectores, para las aplicaciones agrícolas en su explotación. 
Lo que sea necesario.

Siempre a la última.

Los concesionarios CLAAS forman parte mundialmente de las 
empresas mejor capacitadas para tecnología agrícola. 
Los técnicos están perfectamente cualificados y equipados 
correctamente con herramientas especiales y de diagnóstico. 
El servicio CLAAS es sinónimo de un trabajo de calidad que 
cumple plenamente sus expectativas de profesionalidad y 
fiabilidad. Lo que sea necesario.

La seguridad es planificable.

Nuestros productos de servicio le ayudan a incrementar la 
seguridad operativa de sus máquinas, a minimizar el riesgo 
de inoperatividad y a calcular con costes fijos. CLAAS MAXI 
CARE le ofrece una seguridad planificable para su máquina. 
Lo que sea necesario.

Desde Hamm en Alemania, hasta cualquier 
lugar del mundo.

Nuestro almacén central de piezas de repuesto suministra 
todas las piezas ORIGINAL de forma rápida y fiable a todo 
el mundo. Su concesionario CLAAS in situ le ofrece en un 
tiempo mínimo la solución: para su cosecha, para su 
explotación. Lo que sea necesario.

Solución de problemas por diagnóstico a 
distancia: CLAAS TELEMATICS.

CLAAS TELEMATICS une en su máquina dos aspectos 
importantes: una rápida ayuda por los técnicos de servicio 
CLAAS y las ventajas económicas para su trabajo, derivadas 
de una conexión sin cables. Solucionamos los problemas in 
situ – aunque usted no nos vea. Lo que sea necesario.

El CLAAS Parts Logistics Center en 
Hamm, Alemania, dispone de más de 

155.000 piezas diferentes en una 
superficie superior a 100.000 m2.
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Con seguridad más rápido.

Conducción segura, parada segura.

Un sistema de frenos le da seguridad cuando desea recorrer 
entre diferentes terrenos largos recorridos por carretera.  
O cuando quiere trabajar en terrenos desnivelados también 
con tractores más pequeños. Además puede adaptar con  
un sistema de frenos la velocidad de avance permitida de la 
ROLLANT a las posibilidades de su tractor. CLAAS ofrece – 
dependiendo de las condiciones específicas de cada país – 
dos diferentes sistemas de frenos: El equipo neumático de 
frenos y el equipo hidráulico de frenos. Ambos sistemas 
cuentan con un freno de estacionamiento de fácil manejo.

Suaves con el suelo: Grandes neumáticos.

Para el mayor cuidado del suelo, también en condiciones 
húmedas, y una marcha silenciosa, están disponibles tres 
diferentes neumáticos de gran volumen.

11.5/80-15.3 8PR 15.0/55-17 10PR 19.0/45-17 10PR
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Datos técnicos

●		Estándar						○		Opcional							–		No disponible

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R 620 RC 620 RF

Acoplamiento
Régimen de revoluciones de la toma de fuerza rpm 540 540 540 540 540
Árbol cardan simple de gran ángulo con marcha libre, embrague 
interruptor de levas ● ○ ○ ● ○

Árbol cardan simple de gran ángulo con embrague de seguridad ● ● ● ● ●
Potencia necesaria CV 80 80 80 80 80

Pickup
Anchura m 2,10 2,10 1,85 2,10 2,10
Anchura de recogida DIN m 1,90 1,90 1,65 1,90 1,90
Distribuidor hidráulico simple para la elevación del pickup y cuchillas ● – – ● –
Cantidad de púas por fila 32 32 28 32 32
Distancia entre púas mm 70 70 70 70 70

Ruedas palpadoras del pickup Fija  
(oscilante ○)

Fija  
(oscilante ○)

Fija  
(oscilante ○)

Fija  
(oscilante ○)

Fija  
(oscilante ○)

Alimentación
Guiado forzoso con ROTO CUT ROTO FEED Acarreador ROTO CUT ROTO FEED
Número de cuchillas 14 – – 7 –

Acoplamiento hidráulico
Distribuidor hidráulico de efecto simple para la elevación del pickup ● ● ● ● ●
Mando hidráulico de doble efecto para el cilindro de la compuerta trasera ● ● ● ● ●

Cámara de empacado
Cantidad de rodillos de empacado 16 16 16 17 17
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II ○ ○ – – –
Atado automático de hilo doble ● ● ● ● ●
Atado de malla ROLLATEX ● ● ● ● ●
Cantidad de carretes de hilo en la caja de hilo 6 6 6 6 6
Cantidad de rodillos de malla 2 2 2 2 2
Presión de empacado ajustable en la máquina ● ● ● ● ●
Rampa de pacas ○ ○ ○ ○ ○
Engrase automático de cadenas ● ● ● ● ●

Medidas de la cámara de empacado
Anchura m 1,20 1,20 1,20 1,22 1,22
Diámetro m 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50

Manejo
OPERATOR ● ● ● ● ●

Neumáticos
11.5/80-15.3 8PR ● ● ● ● ●
15.0/55-17 10PR ○ ○ ○ ○ ○
19.0/45-17 10PR ○ ○ ○ ○ ○
Eje de marcha ● ● ● ● ●
Equipo neumático de frenos ○ ○ ○ ○ ○
Equipo hidráulico de frenos ○ ○ ○ ○ ○
Equipo hidráulico-activo de frenos ○ ○ ○ ○ ○

Pesos y medidas
Longitud m 4,70 4,70 4,70 5,08 5,08
Anchura m 2,50 2,50 2,50 2,47 2,47
Altura m 2,30 2,30 2,30 2,97 2,97
Peso kg 2990 2685 2685 3470 3250

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las exigencias de la práctica. Por ello queda reservado el derecho a introducir modificaciones. Los datos e ilustraciones deben 
considerarse aproximados y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento 
técnico, vea por favor la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. En las fotografías se han retirado en parte dispositivos de protección. Esto se ha hecho exclusivamente para mostrar mejor la 
función y no debe ser realizado por si mismo en ningún caso, con el fin de evitar accidentes. Al respecto se hace referencia a las indicaciones del manual de instrucciones.



Asegurando una mejor cosecha.

CLAAS Ibérica, S.A.
Calle Zeus, 5 (Pol. Ind. R-2)
Apartado de correos 23
28880 - Meco (Madrid)
Tel. 918307950, Fax. 918307966
www.claas.es
claas.iberica@claas.com

632014161019 PP LC 1119


